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Progettazione antincendio:
nuove indicazioni per le
strutture ricettive
Il nuovo quaderno operativo di Inail in collaborazione con Vigili del Fuoco e
CNI specifica i criteri per l'applicazione della RTV5
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IL NOTIZIOMETRO

1 FISCO E TASSE - 30/08/2023
Superbonus 90%: arrivano i
contributi a fondo perduto

2 EDILIZIA - 05/09/2023
Terzo condono edilizio: niente
sanatoria in area vincolata

3 FISCO E TASSE - 30/08/2023
Superbonus 110%: la più
grande truffa ai danni dello
Stato?

4 FISCO E TASSE - 07/09/2023
Superbonus e condomini: si
va verso la proroga

5 FISCO E TASSE - 05/09/2023
Frode Bonus facciate: nuovo
maxi sequestro preventivo

6 FISCO E TASSE - 07/09/2023
Superbonus e
inadempimento impresa:
diffida anche al direttore dei
lavori?

Continua l’attività di divulgazione sulla prevenzione incendi operata da
INAIL, con la pubblicazione del volume “Prevenzione incendi per
attività ricettive turistico-alberghiere", sull’applicazione della RTV
5, la regola tecnica verticale sulle attività ricettive emanata con DM
9 agosto 2016.

Prevenzione incendi in attività ricettive: il
nuovo quaderno operativo
Ricordiamo che a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione
V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva
solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per
atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo
una serie di ulteriori specifiche RTV:
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V.4 Uffici
V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
V.6 Autorimesse
V.7 Attività scolastiche
V.8 Attività commerciali
V.9 Asili nido
V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
in edifici tutelati
V.11 Strutture sanitarie
V.12 Altre attività in edifici tutelati
V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
V.14 Edifici di civile abitazione
V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere
pubblico

Proprio con l’obiettivo di divulgare la progettazione antincendio di
un albergo confrontandone i risultati i, sia mediante il d.m. 9 aprile
1994 e s.m.i. (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che
secondo la V.5, “nuova” regola tecnica verticale, INAIL ha pubblicato
questo quaderno operativo, nato dalla collaborazione con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.

Nel dettaglio, il quaderno utilizza la metodologia del caso studio,
descrivendo una situazione realistica per affrontare concretamente le
varie problematiche e inquadrarle nel contesto del protocollo fornito
dal Codice. Individuata una delle due scelte progettuali, spiega INAIL,
occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata,
essendo le due RTV alternative e non complementari.

Strutture ricettive: la progettazione
antincendio secondo il DM 9 aprile 1994
II d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. “Regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico -
alberghiere”, entrato in vigore il 20 maggio 1994 e soggetto ad alcune
modifiche nel corso degli anni successivi, tratta la prevenzione incendi
nelle attività ricettive.

Più in dettaglio il decreto riguarda:

disposizioni relative alle attività ricettive con capacità superiore
a 25 posti letto:

parte prima - attività di nuova costruzione
parte seconda - attività esistenti

disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non
superiore a 25 posti letto;
rifugi alpini.

Le disposizioni del decreto si applicano agli edifici ed ai locali,
esistenti e di nuova costruzione, di seguito indicati (art. 1 del Titolo
I):

a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case e appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
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