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Il nuovo decreto DM 14.01.2021 ribadisce e rinnova le figure 
responsabili che orbitano intorno al mondo dellôuso clinico della 

risonanza magnetica 

Medico  Radiologo responsabile della 
{ƛŎǳǊŜȊȊŀ ŎƭƛƴƛŎŀ Ŝ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎŀ 

ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŀ wa
Medico responsabile della 

prestazione diagnostica

Esperto responsabile della 
Sicurezza in RM 
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Il Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ha lôobbligo di nominare con atto 
formale  i RESPONSABILI PER LA SICUREZZA 
prima dellôavvio della fase progettuale. 

Il  datore  di  lavoro  ha  inoltre  lôobbligo  di  
assicurare  i mezzi  utili  alla  messa  in  atto  del  
programma  di  garanzia  della  qualità  e della  
sicurezza  nellôuso clinico  dellôApparecchiatura  RM 
definiti  dai  RESPONSABILI  PER LA SICUREZZA  
fornendo  loro  tutti  i mezzi  necessari  per  la sua  
attuazione . 
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LôEsperto Responsabile della Sicurezza in RM

Esperto responsabile della 
Sicurezza in RM 

DM 2.8.1991 : 
Esperto Responsabile

(Laurea )

DM 10.8.2018 Ą DM 14.01.2021 : 
Esperto Responsabile della prestazione 

diagnostica
(çéLaurea magistrale in fisica o ingegneria, in 

possesso di comprovata esperienza 
almeno triennale nellôambito specifico della 

Risonanza Magnetica éè)
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Clausola di salvaguardia per gli Esperti Responsabili

çécoloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ricoperto 
negli ultimi cinque anni o ricoprono  il ruolo di Esperto Responsabile possono 
continuare a svolgere le relative attività éè
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LôEsperto Responsabile: AGGIORNAMENTO CONTINUO

çéai fini del mantenimento dei requisiti di cui sopra, lôEsperto Responsabile della 
sicurezza in RM ¯ tenuto allôaggiornamento professionale con la frequenza di corsi di 
formazione post - laurea in materia di qualità e sicurezza in risonanza magnetica 
organizzati dalle associazioni professionali  di categoria interessate o dal Ministero della 
Salute , INAIL  ed ISSéè

7



COMPITI  

dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica
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Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

Approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di 

cui agli Standard.

Assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello 

approvato.

Acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla 

regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei 

dispositivi di sicurezza installati.
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Fasi operative per la progettazione di un sito RM
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Le fasi operative inerenti la progettazione di un sito RM:

ü la scelta del tomografo RM (TRM) legata alla sua destinazione dôuso;

ü la ricerca del sito o analisi  del sito messo a disposizione;

ü la realizzazione del progetto edilizio ovvero il layout dei locali;

ü la realizzazione del progetto tecnico  ovvero degli impianti asserviti al    
   tomografo.
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Fasi operative per la progettazione di un sito RM



Potendo  scegliere  sono  preferibili  i piani  che  al  di  sotto  hanno  il  

terrapieno  (piani  terra,  seminterrati)  poiché  riducono  i problemi  di  

progettazione  e di  costi  dovuti  altrimenti  a:

üdover  posizionare  il  magnete  trasportandolo  dallôesterno (quindi  la 

necessità  di  trovare  un  percorso  di  accesso , che  consenta  il  trasporto  

di  un  carico  di  grande  peso  e ampie  dimensioni) ;

ü rinforzare  il  solaio,  in  considerazione  del  peso  del  TRM;

üschermare  il  campo  magnetico  statico  nei  locali  posti  al  piano  inferiore  

e adiacente  alla  sala  RM.
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Ubicazione del sito RM: la scelta del piano



Scelta  del  sito :

Ågarantire  il  confinamento  delle  linee  isomagnetiche  da 0,5 mT  

allôinterno del  sito  RM o comunque  in  zona  classificata  CONTROLLATA;

Åcondurre  ulteriori  indagini  preventive  per  evitare  interferenze  fra  il  

campo  magnetico  statico  del  TRM e le apparecchiature  elettromedicali  

eventualmente  limitrofe . 
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Ubicazione del sito RM



La Zona Controllata (ZC) è il volume tridimensionale dello spazio che 

circonda il magnete RM contenente il campo disperso di induzione 

magnetica prodotta dalla apparecchiatura RM con valore pari o maggiore 

a 0,5 mT , eventualmente esterno alla gabbia di Faraday.

La ZAC  comprende la ZC (che ne è un sottoinsieme) e tutti i locali o le 

zone dedicate in via esclusiva allôattivit¨ con RM, così definendo il sito RM. 

Deve essere delimitata da barriere fisiche il cui accesso è regolamentato

La ZC tipicamente è contenuta nella sala magnete e nel locale tecnico.
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Definizioni: Zona Controllata (ZC)



Scelta  del  sito :

Ågarantire  il  confinamento  delle  linee  isomagnetiche  da 0,5 mT  

allôinterno del  sito  RM o comunque  in  zona  classificata  CONTROLLATA;

Åcondurre  ulteriori  indagini  preventive  per  evitare  interferenze  fra  il  

campo  magnetico  statico  del  TRM e le apparecchiature  elettromedicali  

eventualmente  limitrofe  (ZONA  DI  RISPETTO) . 
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Ubicazione del sito RM



La Zona  di  Rispetto  (ZR)  è il  volume  tridimensionale  dello  spazio  che  

circonda  la sala  RM contenente  il  campo  magnetico  di  induzione  

magnetica  B0 prodotto  dal  TRM con  valore :  0 ,1  mT  Ò B0  <  0 ,5  mT .
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Definizioni: Zona di Rispetto (ZR)
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Definizioni: Zona di Rispetto (ZR)



La Zona  di  Rispetto  (ZR)  è il  volume  tridimensionale  dello  spazio  che  

circonda  la sala  RM contenente  il  campo  magnetico  di  induzione  

magnetica  B0 prodotto  dal  TRM con  valore :  0 ,1  mT  Ò B0  <  0 ,5  mT .
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Definizioni: Zona di Rispetto (ZR)



Particolare  attenzione  deve  essere  rivolta  alla  collocazione  del  TRM, nel  

caso  in  cui  risulti  limitrofa  a proprietà  terze  rispetto  a quelle  della  

Struttura  Sanitaria . Potrebbero  insorgere  problemi  di  Igiene  e 

Sanità  Pubblica .

il campo magnetico statico disperso B 0 nella proprietà terza infatti 

non dovrà essere maggiore o uguale a 0,1 mT : sarà nel caso di 

superamento necessario installare schermi atti a garantirne il rispetto.
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Ubicazione del sito RM: le proprietà terze confinanti



Scelta  del  sito :

Åprevedere  un  numero  di  locali  e aree  operative  sufficienti  per  svolgere  

in  sicurezza  e con  efficacia  le attività  che  si intende  mettere  in  atto ;

Ågarantire  lôaccessibilità  al  sito  RM a pazienti  disabili  o barellati  (es . 

necessità  di  rimuovere  barriere  architettoniche  o costruire  sistemi  

mobili  adeguati) .
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Ubicazione del sito RM



Ubicazione del sito RM

Gli  ambienti  che  devono  necessariamente  trovarsi  allôinterno  dellôaccesso controllato ,  sono :  

     la sala magnete, la console/zona comandi, gli spogliatoi, i  

     locali/aree di preparazione ed emergenza.  

üLe  sale  di  aspetto,  lôeventuale segreteria  devono  necessariamente  trovarsi  al  di  fuori  

dellôaccesso controllato ,  mentre  il  locale  tecnico  può  essere  presente  allôinterno o esterno  del  

sito .

üIl  locale  anamnesi  può  essere  ubicata  esternamente  al  SITO  RM, nei  suoi  immediati  pressi,  o 

internamente,  al  di  fuori  della  ZONA  CONTROLLATA . 
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Se allôinterno del sito RM sono presenti altri locali, essi sono ad uso 

esclusivo del sito RM .

Viceversa, locali asserviti al tomografo RM esterni al sito possono essere 

condivisi con altre diagnostiche.
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Il sito RM: altri locali
(par. B.13 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



È il primo ufficio a cui si rivolge il paziente esterno, per poi attendere in 

sala attesa la chiamata.
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Accettazione pazienti
(par. B.13 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)

Lôufficio di accettazione  

specifica per lôRM o condivisa 

con altre specialità mediche, 

deve essere esterna al sito RM .



La sala di attesa per i pazienti deambulanti  deve:

üinsistere al di fuori del sito RM . Essa potrà essere condivisa con i pazienti 

di altre specialità mediche o diagnostiche;

üessere accessibile ai portatori di disabilità.
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Sala/area di attesa per i pazienti deambulanti
(par. B.13 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



Sala/area di attesa per i pazienti barellati
(par. B.5 dellôallegato I al DM Salute 14/01/2021)
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ÅI  pazienti  barellati  devono  avere  una  sala/area  di  attesa  apposita  nei  

pressi  del  sito  RM o nel  sito  fuori  dalla  ZC. Se il  barellato  necessita  di  

dotazioni  di  supporto  per  lôassistenza medica  non  possono  utilizzarsi  -  in  

sala  attesa  barellati  -  quelle  presenti  in  zona  preparazione  ed 

emergenza , ma  tale  area  deve  essere  fornita  allôuopo delle  opportune  

dotazioni  di  supporto  per  lôassistenza medica . 

ÅTale  area  quando  esterna  al  sito  RM, se insiste  in  un  locale  non  a uso  

esclusivo,  deve  essere  dotato  di  barriere  fisse  o mobili  che  garantiscano  

la privacy  del  paziente . 



Nel caso  in cui la struttura non abbia una sala di attesa dedicata  ai pazienti 

barellati , dovrà essere codificata nel Regolamento di sicurezza una procedura 

operativa, ove si prevedrà:

Åla precedenza assoluta  del paziente barellato sui pazienti deambulanti una volta 

arrivato al sito ;

Ålôassenza di soste in aree di attesa comuni  con altri pazienti, accompagnatori, nei 

corridoi o in zone aperte al pubblico;

Åla rapida accoglienza al sito RM del paziente barellato, salvaguardando  la sua 

riservatezza .
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Procedura sostitutiva della sala di attesa per 
pazienti barellati (quando essi sono occasionali) 



La sala anamnesi è la sala dove il medico responsabile della 

prestazione diagnostica (MRP) somministra al paziente il questionario 

anamnestico e stabilisce , se del caso anche a seguito di ulteriori esami 

e di una visita medica, lôidoneit¨ del paziente ad essere sottoposto 

allôesame RM.
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Sala visita medica (sala anamnesi): localizzazione
(punto B.6 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



La sala anamnesi deve garantire: la privacy del paziente e la possibilità di una 

eventuale visita medica di supporto. Essa può insistere:

Åesternamente al sito RM : in tal caso, se ha pi½ destinazioni dôuso, è necessario 

un ordine di servizio del MRSCED (o della direzione sanitaria) che stabilisca la 

destinazione allôattivit¨ di anamnesi durante il tempo di esecuzione degli esami 

RM.

Åinternamente al sito RM , purch® al di fuori della ZC: lôarea del sito RM percorsa 

dal paziente per raggiungere la sala anamnesi e la sala anamnesi non devono 

essere esposte in nessun punto ad un campo magnetico statico Ó a 0,5 mT
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Sala visita medica (sala anamnesi): localizzazione
(punto B.6 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



La sala anamnesi deve essere dotata:

üdi un lettino o una barella  per lôeventuale visita medica. Se la sala 

anamnesi è interna al sito RM il lettino può essere ferromagnetico solo 

se ¯ fisso. Lettini dotati di ruote o barelle in uso allôinterno del sito RM 

debbono essere di materiale amagnetico ; 

üdi una scrivania  e di sedie  (per il medico e per il paziente);

üdi eventuali dotazioni strumentali  (es. ecografo).

Devono naturalmente essere presente il 

questionario anamnestico e i consensi informati
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Sala Anamnesi: dotazioni



Lo spogliatoio  deve  trovarsi  allôinterno del  sito  RM. 

Nello  spogliatoio  i pazienti  devono  poter  rimuovere  agevolmente  

e lasciare  liberamente,  al  suo  interno,  i propri  indumenti  ed i 

propri  effetti  personali,  e indossare  il  camice  o il  telino  monouso . 

Esso deve  garantire  la riservatezza  del  paziente , se delimitato  da  

tende  è opportuno  che  esse  siano  costituite  da teli  ignifughi .

È opportuno  evitare  la realizzazione  di  locali  spogliatoio  a ridosso  

della  sala  magnete,  ovvero  nei  pressi  delle  aree  controllate .
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Spogliatoio pazienti
(punto B.8 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



Il numero di spogliatoi presenti è condizione necessaria ma 

insufficiente per definire il numero massimo di pazienti  che possono 

contemporaneamente essere gestiti allôinterno del sito RM.

üCon un solo spogliatoio  si può gestire un solo paziente per volta.

üCon due spogliatoi  si possono gestire 2 pazienti per volta solo se 

allôinterno del sito RM sono presenti almeno una sala  per la 

preparazione  del paziente e una per la gestione delle emergenze .
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Numero di spogliatoi per i pazienti



I  servizi  igienici  possono  essere  ubicati  esternamente  o internamente  al  sito  RM 

e adeguati  alle  esigenze  del  personale,  dei  pazienti  e dei  loro  accompagnatori .  

Quelli  interni  al  sito  RM sono  ad uso  esclusivo  dei  pazienti  RM o dal  personale  del  

sito . 

Le caratteristiche  di  realizzazione  del  WCH  devono  rispondere  a quanto  disposto  

dal  D.M. Lavori  Pubblici  236 / 1989  e dal  D.P.R. 503 / 1996 , che  rappresentano  le 

norme  di  riferimento  in  materia .
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Servizi igienici: WC e WCH
(punto B.9 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)

Deve sempre  esserci un WCH , se esterno al sito , deve essere nelle 
immediate vicinanze, sullo stesso piano del sito e con percorso privo 

di barriere architettoniche . 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.grandistazioni.it/cms-file/immagini/grandistazioni/serviziIgienici_202x150.jpg&imgrefurl=http://www.grandistazioni.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=63410c1c5a86b110VgnVCM1000003f16f90aRCRD&usg=__H8Tgvk6M7UJaIi4PQHXZ5xtbazU=&h=120&w=120&sz=32&hl=it&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=5s3vdohRkiUSzM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images?q=servizi+igienici&hl=it&um=1


Il WCH deve garantire al suo interno la movimentazione intorno a se 
stessa della carrozzella del disabile. 
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Caratteristiche di un WCH



La zona preparazione ¯ lôarea interna al sito RM dove il paziente viene 

sottoposto a eventuali procedure preparatorie propedeutiche allôesame RM 

(ad es. sedazione, accesso venoso per la somministrazione del mezzo di 

contrasto, ecc.). 

Tale locale deve garantire la privacy  del paziente. La zona preparazione va 

realizzata in un locale che pu¸ essere chiuso o  in unôarea del sito nella 

quale la presenza di barriere fisiche mobili possa garantire comunque la 

riservatezza del paziente.
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Zona/sala per la preparazione del paziente
(punto B.10 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



Il MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA 

DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM , auspicabilmente in 

collaborazione altri specialisti interni alla struttura sanitaria (ad es. 

lôanestesista), stabilisce le dotazioni, i farmaci e i presidi medico -chirurgici , 

la cui presenza deve essere permanentemente garantita. 
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zona/sala per la preparazione del paziente
(punto B.10 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)
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ZONA DI EMERGENZA:  
area allôinterno del SITO RM dove sono ubicati i farmaci , i 

dispositivi medici e i presidi necessari al primo 
intervento medico sul paziente che si rendesse necessario 

anche per motivi non strettamente legati allôesecuzione 
dellôESAME RM. 

Zona per la gestione delle emergenze del paziente
(punto B.11 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)

Deve essere garantita la massima 
efficienza delle procedure di soccorso, 

di primo intervento e rianimazione.



Deve essere:

ünecessariamente  presente  allôinterno del  sito  RM e allocata  quanto  

più  possibile  nei  pressi  della  porta  della  sala  magnete , rendendo  così 

tempestivo  e agevole  lôintervento del  personale ;

üpriva  di  barriere  fisiche  fisse  o mobili  che  possano  in  qualche  modo  

essere  di  intralcio  alle  operazioni  di  emergenza  sul  paziente  

(lôeventuale porta  di  accesso  dovrà  essere  sempre  tenuta  aperta  con  

un  blocco  durante  gli  esami) .   
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Zona emergenza



Dotazioni mediche minime nella zona emergenza
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La dotazione minima  della zona di emergenza deve prevedere: 

üuna  barella  con  etichettatura  ñsafeò;  

üun  carrello  di  emergenza  con  allôinterno i farmaci  e 

   i dispositivi  medici/presidi  medico -chirurgici  da etichettare ;  

üun  defibrillatore ;  

üun  aspiratore ;  

ü la disponibilità di gas medicali e quanto altro necessario 

opportunamente valutato sulla base del tipo di pazienti esaminati e 

della tipologia degli esami eseguiti. 
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Zona emergenza: gestione dôuso esclusiva

Nel caso di gestione simultanea di due pazienti  allôinterno del sito 

RM ospitante un solo TRM la zona di emergenza  dovrà essere 

caratterizzata quale destinazione dôuso esclusiva 

(non può essere «preparazione/emergenza» ). 

N°  postazioni di emergenza = N °  TRM presenti nel sito RM

Qualora fosse presente una sola zona emergenza per più 

TRM, nel sito RM non sar¨ possibile lôuso simultaneo dei TRM.
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Zona preparazione/emergenza

Nel caso nel sito RM si gestisca un solo paziente  alla volta per ogni TRM, 

la zona di emergenza può coincidere  con la zona di preparazione .

 La garanzia di gestire un solo paziente per volta deve essere effettuata 

attraverso lôadozione di misure di carattere procedurale e formale . 

I presidi medico -chirurgici  previsti dovranno essere opportunamente e 

razionalmente suddivisi  per prevenire qualunque possibilità di errore o 

scambio e garantire, la tempestivit¨ dôintervento in caso di emergenza.



Tutta la dotazione di emergenza dovrà 
essere mantenuta permanentemente e con 
continuit¨ allôinterno del sito RM, ad uso 

esclusivo della singola apparecchiatura RM a 
cui si riferisce, e non può essere messa in 
comune con altre diagnostiche  o con altre 

eventuali apparecchiature RM presenti anche 
nello stesso sito. 
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Dotazioni mediche nella zona emergenza
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Sala magnete
(punto B.12 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



La dimensione  della  sala  RM deve  consentire  un  camminamento  intorno  al  

magnete  e la massima  efficienza  delle  procedure :

Ådi  accostamento  della  barella  amagnetica  al lettino  del  TRM;

Ådi  assistenza  e trasbordo  del  paziente ;

Ådi  manutenzione  e intervento  tecnico .

Il verso di apertura della porta di accesso della sala RM deve 

essere tale da minimizzare i tempi di evacuazione nei casi di 

emergenza : in tal senso si raccomanda la scelta dellôapertura 

verso lôinterno. 
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Sala magnete



La zona comandi deve essere ubicata a ridosso della sala RM  e dotata di 

visiva ; se ciò non è tecnicamente attuabile può essere ubicata negli 

immediati pressi della sala RM, ma ¯ necessaria lôinstallazione di un 

sistema di telecamere per la sorveglianza continua del paziente .
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Zona/sala comandi
(punto B.14 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)



Dalla zona comandi deve essere possibile controllare la porta di 
accesso alla sala RM o il suo corridoio direttamente o con 

lôausilio di telecamere (o con specchi).

Zona/sala comandi
(punto B.14 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)
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Il  locale  tecnico  contiene  tutta  lôelettronica di  supporto  del  TRM:  

è il  locale  più  elevato  rischio  di  incendio , pertanto  dovrà  essere  

garantita  una  temperatura  pressoché  costante  e fresca  

prevenendo  un  eccessivo  surriscaldamento  dellôambiente.

Non  deve  essere  usato  come  magazzino , deve  essere  

sgombro  (non  deve  contenere  quanto  non  di  pertinenza,  specie  

se infiammabile ) .

Lôaccesso  deve  essere  consentito  solo  al personale  autorizzato , 

ciò  va  segnalato  appositamente .

Se interno  al sito  RM, il  locale  tecnico  non  deve  essere  tenuto  

chiuso  a chiave , al fine  di  agevolare  le azioni  di  intervento  in  

caso  di  incendio .

Locale tecnico
(punto B.15 dellôallegato al DM Salute 14/01/2021)
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Temperatura e umidità relativa sono monitorati in 
zona comandi .

Se il  locale  tecnico  invece  è accessibile  dallôesterno del  sito  RM dovrà  

essere  mantenuto  rigorosamente  chiuso  a chiave . lôER dovrà  provvedere  

alla  regolamentazione  dellôaccesso al  locale  medesimo  mediante  una  

procedura  codificata  per  consentire  un  tempestivo  intervento  in  caso  di  

emergenza .  

In  tal  caso  la chiave  deve  essere  custodita  nella  zona  comandi  del  SITO  

RM. L'accesso  deve  essere  regolamentato  predisponendo . 

Locale tecnico esterno al sito RM
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I Display per il monitoraggio in continuo di alcuni parametri chimici e 

microclimatici:

   -  sensore ossigeno

    -  termoigrometro  sala magnete (T= 22 ±  2°  C e un 

      tasso di umidit¨ relativa compreso nellôintervallo 

      raccomandato dal Fabbricante dellôAPPARECCHIATURA RM)  

    -  termoigrometro  locale tecnico
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Zona/sala comandi: display
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Allôesterno del  locale  tecnico,  in  prossimità  dellôaccesso,  vanno  predisposti  

degli  estintori  -  in  conformità  a quanto  previsto  dal  quadro  normativo  

specifico  di  riferimento  -  che  dovranno  essere  a CO2  e:

Åcompletamente  amagnetici,  se al locale  si accede  da dentro  il  sito  RM 

Åanche  di  tipo  ferromagnetico , se il  locale  risulta  allocato  fuori  del  sito  e lôER 

ha valutato  lôassenza di  aree  controllate  al suo  interno . 

Si raccomanda  di  non  prevedere  mai  nel  sito  RM, la presenza  di  estintori  a 

polvere  o manichette  ad  acqua,  poiché  il  loro  utilizzo  potrebbe  

compromettere  lôintegrit¨ dellôintera elettronica  annessa  allôapparecchiatura 

e,  in  sala  RM, dellôapparecchiatura stessa .

Locale tecnico esterno al sito RM: estintori
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Realizzazione del progetto tecnico

In  questa  fase  saranno  presi  in  considerazione , dallôingegneria clinica  in  

collaborazione  con  i responsabili  per  la sicurezza,  ciascuno  secondo  la 

propria  competenza,  gli  impianti  che  dovranno  essere  presenti .

In  particolare  andranno  progettati  i seguenti  impianti :

Ådi  ventilazione/climatizzazione

Ådi  espulsione  del  gas  criogeno  (TRM a superconduttore  non  BCE)

Åper  la rivelazione  dellôossigeno (TRM a superconduttore  non  BCE)

Ådei  gas  medicali

Åaltri  impianti  (elettrico,  illuminazione,  idraulico,  ecc.)



Occorre altresì considerare in anticipo, rispetto al posizionamento del 

TRM, lôubicazione degli impianti accessori di sicurezza e protezione che 

saranno necessariamente presenti (macchine aerauliche  di mandata e 

ripresa dellôaria, sistemi di filtraggio, tubo di quench  per i TRM 

superconduttori non BCE).

52

Ubicazione del TRM: altre interferenze

per i TRM a superconduttore non BCE, il tubo di quench  non 

dovr¨ poter espellere il gas criogeno nellôaltrui propriet¨.



53

Apparecchiature BCE  ovvero a basso contenuto di 
elio (0,7 ï 7 litri di elio liquido)

La prima  frontiera rappresentata dalle apparecchiature a basso contenuto di elio è 
arrivata nel 2018 e a seguire nel 2021, introdotte sul mercato da due case costruttrici 

europee, aventi  campo statico da 1,5 T e 0,55 T.

RM da 0,55 tesla con 0,7 litri di elio liquidoRM da 1,5 tesla con 7 litri di elio liquido
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Lôeventuale situazione  che  dovesse  
comportare  un  quench  dei  7 litri  di  
elio  liquido  sarebbe  completamente  
gestita  allôinterno dellôapparecchiatura 
con  lôespansione del  gas  in  un  grande  
serbatoio  a forma  toroidale,  per  
essere  poi  riliquefatto  nella  fase  di  
ripristino .  

In  caso  di  quench  lôelio (0,7 litri)  si espande  
in  forma  gassosa  in  un  serbatoio  dedicato,  
nel  quale  però  a sua  volta,  qualora  si 
raggiunga  una  pressione  eccessiva,  il  gas  
viene  rilasciato  in  sala  esami . 
Per evitare  la libera  diffusione  dellôelio 
rilasciato  in  sala  magnete  è stata  intrapresa  
una  misura  di  mitigazione  del  rischio   
residuo,  per  evitare  che  lôelio gassoso  
diffondesse  liberamente  allôinterno della  sala  
esami . Tale  misura  prevede  lôintegrazione 
allôinterno dellôimpianto di  ventilazione  
presente  nella  sala  di  una  condotta  di  
ripresa  dedicata  da allocare  nel  punto  di  
rilascio  dellôelio gassoso .

RM da 1,5 tesla con 7 litri di elio liquido RM da 0,55 tesla con 0,7 litri di elio liquido
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ASSENZA 
TUBO DI 
QUENCH

ASSENZA 
SENSORE 

OSSIGENO

ASSENZA 
IMPIANTO 

VENTILAZIONE 
EMERGENZA

MINORI PROBLEMATICHE NELLA ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA SICUREZZA ALLôINTERNO DI UN SITO RM



Tecnologia del Magnete

RESISTIVOPERMANENTE

SUPERCONDUTTORE

0,2 ï 0,6 T
Non oltre 0,2 T

Da 0,35 T in su
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Le apparecchiature a Risonanza Magnetica oggi 
maggiormente utilizzate nella routine diagnostica 

utilizzano magneti che sfruttano il principio della 
superconduzione. 

TOTAL  BODY SUPERCONDUTTIVE



APPARECCHIATURE RM CON MAGNETE SUPERCONDUTTORE
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Lôutilizzo dellôElio liquido nei magneti superconduttori è 
necessario e indispensabile per 

portare e mantenere costante la temperatura dellôavvolgimento 
superconduttivo a valori prossimi allo zero assoluto.

Questo  tipo  di  magneti  utilizza  le 
proprietà  di  alcuni  materiali  di  
presentare  una  straordinaria  
capacità  di  conduzione  della  
corrente  elettrica  se portati  a 
una  particolare  condizione  di  
operatività,  quale  una  

temperatura  prossima  allo  0° K.



     

 In un intervallo di appena 3,29 ° C nello spazio -  testa del magnete 

si gioca lôequilibrio 

Elio liquido Ą  ă Elio gassoso

 

Punto di fusione: - 272,22 ° C

  Punto di ebollizione: - 268,93 ° C

RISCHI PRESENTI IN UN MAGNETE SUPERCONDUTTORE
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1 Litro di He liq .Ą 750 Litri di He gas

Nel magnete superconduttore sono contenuti mediamente da 700 a oltre 1300 litri 
di elio liquido che garantiscono una T intorno a -270 ° C.



Se a causa di una anomalia di funzionamento il sistema si 

ñsurriscaldaò, un dispositivo di sicurezza: Burst - disc che permette 

di scaricare tutto lôElio allôesterno.
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QUENCH

Il disco di rottura è realizzato in grafite  e tarato generalmente a 

10-15 PSI (dipende alle ditte costruttrici).

Se la pressione diventasse troppo 
elevata 

il magnete esploderebbe!   



QUENCH

Il ñQUENCH ò ¯ il fenomeno con il quale si ha 

unôimprovvisa e rapida  smagnetizzazione del magnete a 

causa della fuoriuscita di tutto (o quasi tutto) lôelio 

liquido di raffreddamento presente: in pochi minuti si 

possono sviluppare da 10 4 a 10 6 litri di elio gassoso .
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Essendo molto più 

leggero dellôaria  se 

ne va in alto e 

riempie la sala 

stratificandosi 

dallôalto verso  il 

basso

FUORIUSCITA ELIO IN SALA

(apparecchiatura RM da laboratorio )

Nel corso di un quench  lôElio si espande molto rapidamente, 
saturando in poco tempo tutto il volume a disposizione nellôambiente 
in cui si libera, se questo è un locale chiuso, come la sala magnete.
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20,9%

18,0%

ASFISSIA

EFFETTI DELLôELIO SULLôUOMO

22 ° C

- 270 ° C (0 ° K)

CONGELAMENTO



SICUREZZA NELLôINSTALLAZIONE DI UNôAPPARECCHIATURA RM
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LA MESSA IN ESECIZIO riguarda la 
realizzazione di tutti gli impianti accessori , 

legati e non legati al tomografo , finalizzati a 
garantire la piena sicurezza dellôinstallazione e 
del suo successivo utilizzo nel contesto in cui si 

trova.

D.M. 14.01.2021



QUALI SONO GLI IMPIANTI ACCESSORI ASSERVITI AL TOMOGRAFO?
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SISTEMA EVACUAZIONE GAS CRIOGENI

IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

SENSORE OSSIGENO
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TUBO DI QUENCH

IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA che 
permette di scaricare tutto lôElio 
allôesterno attraverso una dedicata 

tubazione di espulsione: 

TUBO DI QUENCH .



Verificare:

üidonea coibentazione del tubo, ove raggiungibile al tatto lungo il suo percorso;

ücollocazione del terminale del tubo di quench  (lôaria espulsa dovr¨ essere 

convogliata allôesterno in area non accessibile al pubblico) prevedendo una zona di 

interdizione intorno al terminale e unôarea sottostante sufficientemente ampia da 

garantire la dispersione del criogeno gassoso e prevenire rischi di interferenza con 

eventuali finestre, balconi o edifici limitrofi e di sistemi di ripresa dellôaria 

(D.M.14/01/2021), garantendo il rispetto degli approcci di cautela previsti dalle 

Indicazioni operative Inail 2015 (pagg. 41 ï43). 

I mpianto  di espulsione del gas criogeno 
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La linea di evacuazione dellôelio (e lôimpianto di ventilazione) deve 
essere realizzata  a regola dôarte secondo le norme di buona 

tecnica applicabili, tenendo anche conto di quanto disposto dalle 
indicazioni operative dellôINAIL e degli enti certificatori e di 

controllo.

D.M. 14.01.2021

I mpianto  di espulsione del gas criogeno 



Il terminale del tubo di quench

üPosizionato ad un altezza di almeno 6 metri dal piano di calpestio:  

   rischio ustioni .

üDistante, sul piano orizzontale, cautelativamente almeno 4 metri da eventuali 

finestre o da sistemi di ripresa dellôaria degli impianti UTA (Unit¨ Trattamento Aria) 

eventualmente allocati: rischio immissioni di elio allôinterno della struttura.

üDistante almeno 4 metri rispetto a eventuali finestre o sistemi di ripresa dellôaria 

dagli impianti UTA eventualmente allocati lungo la verticale del terminale 

medesimo: rischio immissioni di elio allôinterno della struttura.
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I mpianto  di espulsione del gas criogeno 
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Segnaletica di divieto
di accesso e di 

pericolo
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Lôinstallazione di una tubazione con 
terminale alla massima altezza 

dellôedificio  rappresenta sempre la 
soluzione migliore , quando 

praticabile.



Esempio: dettagli fotografici di un tubo di quench  
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La comunicazione di installazione di unôapparecchiatura di Risonanza Magnetica



I mpianto  di espulsione del gas criogeno 
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Verificare:

üidonea coibentazione del tubo, ove raggiungibile lungo il suo percorso;

üposizionamento del terminale del tubo di quench  ovvero come si rapporta, in  
   termini di distanze, con il contesto circostante, al fine di garantire il rispetto degli 
   approcci di cautela previsti nelle pagg . 41 -  43 delle Indicazioni operative Inail del 2015. 



Lôimpianto di ventilazione nelle sale diagnostiche di RM, in caso di magneti superconduttori 

rappresenta, oltre che un sistema di aereazione e condizionamento dellôambiente in condizioni di 

normale esercizio dellôapparecchiatura, un vero e proprio dispositivo di sicurezza  in caso di 

emergenza dovuta alla fuoriuscita di elio allôinterno della sala RM. 

Lôavvio della ventilazione supplementare di emergenza deve essere assicurata in modalit¨:

Åautomatica : quando il sistema di rilevazione della concentrazione di ossigeno rileva una 

percentuale di ossigeno pari al 18% ;

Åmanuale : dalla consolle di comando dellôapparecchiatura o dalla sala RM, mediante 

lôazionamento tramite pulsante (D.M. 14.01.2021).
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Impianto ventilazione in SALA RM
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1. Mantenere la temperatura 22 ± 2 °C e tasso di umidit¨ relativa compresa nellôintervallo 

raccomandato dal fabbricante (D.M. 14.01.2021).

2. almeno   6 ricambi/h  (D.M. 14.01.2021) in condizioni di normale esercizio ;  

3. garantita una condizione di  leggera sovrappressione della sala RM (ǧP > 0) rispetto agli 

ambienti esterni, al fine di garantire un livello di igiene e pulizia dellôaria tale da non 

consentire al pulviscolo aerodisperso  di entrare liberamente allôinterno della sala a seguito 

di apertura della porta di accesso alla sala stessa;

4. una distribuzione delle bocchette dôimmissione allôinterno della sala che tenga conto della 

necessità di dover condizionare costantemente il paziente con aria fresca, immessa 

dallôesterno e opportunamente filtrata.

5. una distribuzione delle bocchette di aspirazione allôinterno della sala che tenga conto della 

necessit¨ di convogliare opportunamente lôaria e, eventualmente, lôelio da espellere.
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Impianto ventilazione in SALA RM



CORRETTA DISLOCAZIONE BOCCHETTE DI AREAZIONE IN 
SALA MAGNETE

77

MANDATA : tutta anteriore  Ripresa: tutta posteriore  

DISLOCAZIONE BOCCHETTE AREAZIONE 



Impianto ventilazione condizioni di emergenza

6. un  numero  di  ricambi  dôaria orari  almeno  18  ricambi/ora  incrementabili  in  funzione  
della  tipologia  di  apparecchiature  installate  e dei  contenuti  di  criogeno  presenti  in  
condizioni  di  emergenza  (D .M. 14 .01 .2021 ) ;  

7. una  condizione  di  leggera  depressione  (ǧp< 0) , in  condizioni  di  emergenza .
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RIPRESA SUPPLEMENTARE DI EMERGENZA

79

La presenza di una condotta di ripresa supplementare,  con terminale libero , 
collegata allôimpianto di emergenza e posizionata nel controsoffitto, sulla torretta 

della macchina RM , allocata allôinterno del controsoffitto sulla torretta della 
macchina RM



Posizionamento del sensore ossigeno sulla torretta della macchina 
RM nel caso in cui la ripresa supplementare funzioni solo in condizioni 

di emergenza e non riprenda nulla in condizioni normali.

RIPRESA SUPPLEMENTARE DI EMERGENZA
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Posizionamento del sensore ossigeno nel caso in cui la ripresa 

supplementare riprenda anche nella condizione di normale esercizio. 

In queste condizioni la ripresa normale e di emergenza è gestita da un solo 

motore a due velocità usufruendo pertanto delle stesse condotte. 

Il flusso dellôaria  deve essere tale da investire prima il sensore e poi essere 

ripresa e buttata fuori. 

RIPRESA SUPPLEMENTARE DI EMERGENZA
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Sensore 
ossigeno



IL SENSORE OSSIGENO

Le APPARECCHIATURE RM devono essere dotate di un sistema di rilevazione 

continua della percentuale di ossigeno della SALA RM con soglia di pre - allarme  

al valore del 19%  e soglia di  allarme al  18% (D.M. 14.01.2021).

82

È IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE CONSENTE LôIMMEDIATA 
RILEVAZIONE DI EVENTUALI FUORIUSCITE DI ELIO IN SALA MAGNETE 
PER CONSENTIRE LôATTIVAZIONE DI UNôAZIONE DI PROTEZIONE.

      

Il suo posizionamento è critico : la condizione ideale che garantisce la massima 
tempestivit¨ dôintervento in caso di fuoriuscita di elio è sulla torretta della macchina 

RM, in prossimità ed al di sopra della prima flangia di raccordo del tubo del quench  
sullôapparecchiatura.



Le attribuzioni dei responsabili della sicurezza

Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

Approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di 

cui agli Standard.

Assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello 

approvato.

Acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla 

regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei 

dispositivi di sicurezza installati. 

83



Tali impianti possono essere realizzati solo da quei soggetti abilitati ai sensi del 

D.M. 37/2008 e s.m.i. , che devono operare al fine di garantire la sicurezza 

dellôedificio in cui viene realizzata lôinstallazione, a partire dal punto di consegna 

del dispositivo medico marcato CE fino al punto terminale dellôinstallazione 

dellôimpianto.
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QUALI SONO GLI IMPIANTI ACCESSORI ASSERVITI AL TOMOGRAFO?

SISTEMA EVACUAZIONE GAS CRIOGENI
IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

SENSORE OSSIGENO

Le modalit¨ di taratura del sensore e dellôelettronica ad esso associata sono 
sancite dalla norma di buona tecnica CEI EN 50104



Sia il committente che  il fornitore ñchiavi in manoò dovrà realizzare gli 

impianti nel rispetto dei dettami del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i.  in 

materia di realizzazione e messa in esercizio di ñImpianti allôinterno di 

edificiò, avvalendosi, per lôesecuzione delle opere, di 

ñimprese abilitateò 

GLI IMPIANTI ACCESSORI ASSERVITI AL TOMOGRAFO

a svolgere lôattivit¨ di installazione  e manutenzione degli impianti di cui trattasi, al 
fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori attraverso la 

certificazione dôinstallazione alla ñregola dôarteò

   che  lôimpresa abilitata ¯ tenuta a rilasciare al termine dei lavori.
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Format allegato I del D.M. 37/2008 e s.m.i.

Azienda installatrice

Luogo di 
installazione

Data  

Allegati obbligatori

Tipo di impianto

Titolare o 
rappresentante 
legale

Responsabile tecnico



Tali impianti possono essere realizzati solo da quei soggetti abilitati ai sensi del 

D.M. n. 37/2008 e s.m.i. , che devono operare al fine di garantire la sicurezza 

dellôedificio in cui viene realizzata lôinstallazione, a partire dal punto di consegna 

del dispositivo medico marcato CE fino al punto terminale dellôinstallazione 

dellôimpianto.
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QUALI SONO GLI IMPIANTI ACCESSORI ASSERVITI AL TOMOGRAFO?

SISTEMA EVACUAZIONE GAS CRIOGENI
IMPIANTO DI VENTILAZIONE 

SENSORE OSSIGENO

Le modalit¨ di taratura del sensore e dellôelettronica ad esso associata sono 
sancite dalla norma di buona tecnica CEI EN 50104



Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

¶ Assicura la verifica periodica del perdurare del corretto 

funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti 

accessori.

¶ Acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta 

fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta 

installazione e funzionalità dellôAPPARECCHIATURA RM. 

¶ Effettua unôanalisi del rischio allôinterno del SITO RM;

¶ Identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del SITO 

RM dal luogo di arrivo della fornitura;
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Verifica periodica dispositivi di sicurezza
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D.M. SALUTE 14/01/2021
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Verifica periodica dispositivi di sicurezza
Elaborata una relazione tecnica descrittiva del 
funzionamento del medesimo impianto, validato 
dallôER, comprensivo:

Å dello schema dellôimpianto allôinterno della 
sala magnete. Esso dovrà rappresentare il 
layout dei diffusori , identificando la tipologia 
delle bocchette (mandata o ripresa) e le loro 
condizioni operative (normale esercizio o 
emergenza); evidenziare correttamente la 
sagoma del tomografo allôinterno della sala 
RM ; 

Å del numero orario di ricambi dôaria e dello 
stato barico , in entrambe le situazioni 
operative. Il numero dei ricambi orari dovrà 
essere calcolato sulla base di misure 
sperimentali  delle portate misurate su ogni 
singolo diffusore.
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Verifica periodica dispositivi di sicurezza

IMPIANTO DI VENTILAZIONE



Il  certificato  di  taratura  della  cella  ossigeno  deve  mostrare  che  la taratura  della  

cella  ossigeno  sia  stata  effettuata  correttamente,  ovvero  aderendo  ai  precetti  

della  norma  di  buona  tecnica  di  riferimento,  la norma  CEI  EN  50104 ,  e 

rispettando  i valori  di  soglia  previsti  dagli  standard  di  sicurezza  vigenti .  

In  particolare  nel  certificato  di  cui  trattasi  deve :

Åevincersi  la data  della  taratura  e il  tecnico  che  lôha effettuata  e firmata ;  

Åriportare  la data  di  scadenza  della  cella  ossigeno  (ovvero  la data  di  

installazione  e il  tempo  di  vita  atteso) ;

Åevincersi  che  la taratura  sia  stata  effettuata  esponendo  la cella  a n . 4  gas  di  

prova  con  frazione  di  ossigeno  certificata .
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Certificato di taratura della cella ossigeno 



Åmenzionare  correttamente  i certificati  di  analisi  del  contenuto  gassoso  delle  

bombole  utilizzate  per  la medesima  taratura . Per la taratura  "ambiente"  non  è 

necessario  lôutilizzo di  una  bombola,  potendo  settare  la cella  ossigeno  al  20 ,9% ;

Åevidenziare  la verifica  al  raggiungimento  dei  due  livelli  di  allerta  (allarme  

18 % O2 e preallarme  19 % O2)  dellôattivazione di  segnalazioni  

sonoro/luminose  e al  raggiungimento  del  soglia  di  allarme  

dellôattivazione del  sistema  di  ventilazione  di  emergenza  in  grado  di  aumentare  

il  numero  di  ricambi  /ora  della  sala  RM;  

Åla validazione  del  certificato  di  taratura  da  parte  dellôER,  che  attesta  -  

sotto  la propria  responsabilità  ï la corretta  esecuzione  della  taratura  e la 

corretta  redazione  del  certificato  di  taratura .
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Certificato di taratura della cella ossigeno 



Esempio di certificato di taratura del sensore ossigeno
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Bombole utilizzate 
per la taratura 
menzionate
correttamente

Taratura

Data  di scadenza  del 
sensore o data di 
installazione e durata

Data  taratuta

Attivazione della 
ventilazione di 
emergenza al 
raggiungimento del 
18% O 2

Firma ER
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Verifica periodica dispositivi di sicurezza
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Il protocollo per lôesecuzione periodica dei controlli di sicurezza

È compito  dell' ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  IN  
RISONANZA  MAGNETICA  predisporre  il  protocollo  per  lôesecuzione 
periodica  dei  controlli  di  sicurezza  allôinterno del  SITO  RM.  

Tali  controlli,  effettuati  avvalendosi  di  altre  competenze  professionali  
messe  a disposizione  dal  datore  di  lavoro  (con  particolare  riferimento  
allôAPPARECCHIATURA RM presente  ed agli  impianti  ed ai dispositivi  di  
sicurezza  ad essa  asserviti),  devono  essere  effettuati  tenendo  conto  
dell'evoluzione  tecnologica . 

Ą A tal fine si tenga conto anche delle indicazioni 

operative e documenti tecnici all'uopo elaborati dall' INAIL .
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Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

¶ Assicura la verifica periodica del perdurare del 

corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e 

degli impianti accessori.

¶ Acquisisce copia della documentazione rilasciata 

dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice 

comprovante la corretta installazione e funzionalità 

dellôAPPARECCHIATURA RM. 

¶ Effettua unôanalisi del rischio allôinterno del SITO RM;

¶ Identifica il percorso dei criogeni per il 

raggiungimento del SITO RM dal luogo di arrivo della 

fornitura e codifica la procedura per il rabbocco;
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Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

¶ effettua la sorveglianza fisica dellôambiente; 

¶ elabora il programma di garanzia della qualità per gli 

aspetti fisici;

¶ garantisce lôesecuzione periodica dei controlli di qualità;

¶ assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante 

della gabbia di Faraday;
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Il Programma di garanzia della qualità

È compito del 

MEDICO RADIOLOGO  RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E 
DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM , 

e delló

ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA in RM , 

predisporre e mantenere attivo, sotto la loro responsabilità, un programma di 
garanzia della qualità , al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica

Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di 
accettazione e dei controlli di qualità periodici. 
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Spetta in via esclusiva  allôESPERTO RESPONSABILE  la scelta del:

Å protocollo dei controlli di qualità 

Å dei fantocci da utilizzare

Å della soluzione per il loro riempimento

Å degli altri dispositivi da utilizzare sulla base della tipologia del sistema e suo relativo utilizzo

il quale dovrà perseguire quanto eventualmente raccomandato in materia nei riconosciuti documenti tecnici 

nazionali e internazionali.

I risultati delle prove di accettazione e di almeno gli ultimi due controlli periodici di qualità devono essere 

firmati dal ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA e conservati 

insieme al registro dell'APPARECCHIATURA RM, anche in formato digitale. 

Le prove di accettazione dovranno essere allegate al verbale di collaudo dellôAPPARECCHIATURA RM. 

ĄIn caso di utilizzo di tecniche di alta specializzazione (imaging funzionale, spettroscopia, perfusioneé..), 

lôesperto responsabile deve garantire lôadozione di PROTOCOLLI SPECIFICI

La periodicità minima dei controlli di qualità è almeno semestrale.
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Il giudizio di idoneit¨ allôuso clinico dellôapparecchiatura RM

Il  giudizio  di  idoneità  all'uso  clinico  dellôAPPARECCHIATURA RM deve  
essere  formalmente  riportato  sul  registro dell' APPARECCHIATURA RM 
congiuntamente  all'esito  dei  controlli  espletati , e  

deve essere sottoscritto 

sia 

dal MEDICO RADIOLOGO  RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA 
E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM 

che 

dallôESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA 
MAGNETICA

ciascuno per quanto di competenza.
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Garanzia della qualità della Gabbia di Faraday

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA deve 

predisporre e mantenere attivo un programma di verifica della tenuta della gabbia di 

Faraday registrando gli esiti dei controlli effettuati sia al momento dell'installazione che 

quelli periodici. 

La verifica della gabbia di Faraday va effettuata prevedendo misure di attenuazione negli 

stessi punti e alle medesime frequenze già previsti ed utilizzate in sede di collaudo oltre che 

alla frequenza caratteristica di lavoro dell'APPARECCHIATURA RM. 

I controlli dovranno essere eseguiti in conformità alle norme di buona tecnica di settore 

utilizzando strumentazione soggetta a taratura periodica presso centri autorizzati.

Lôattenuazione della gabbia di Faraday deve mantenere le specifiche dichiarate in sede di 

installazione. 

Lôefficienza di tenuta della gabbia di Faraday deve essere eseguita con cadenza almeno 

annuale.
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Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

Le verifiche  di  collaudo  e tutti  i successivi  controlli  periodici  di  
qualità  e sicurezza  di  responsabilità  del  ESPERTO 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  IN  RISONANZA  
MAGNETICA  dovranno  riportare  lôapprovazione dello  
stesso  ed  essere  conservati  in  un  registro  conservato  nel  
presidio  nella  struttura .

L'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA  IN  RISONANZA  
MAGNETICA  deve  registrare  e conservare  anche  in  formato  
digitale  i risultati  di  almeno  le ultime  due  verifiche  periodiche  
di  sicurezza  e qualità  effettuate  sull' APPARECCHIATURA RM e 
sugli  impianti  e dispositivi  ad essa  asserviti .

104



Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

¶ Predispone le procedure da seguire in caso di 

emergenza.

¶ Elabora le norme interne di sicurezza per quanto 

attiene la gestione del rischio.

¶ Assicura lôETICHETTATURA dei dispositivi medici e 

delle attrezzature amovibili presenti all'interno del 

SITO RM.
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Procedure di emergenze

Le norme di sicurezza in situazioni di emergenza in caso di: 

üquenching  (con o senza perdite di elio in sala magnete); 

üincendio ; 

üaccesso accidentale di oggetti in materiale ferromagnetico nella 
struttura del magnete , distinguendo i casi in cui sia coinvolto o 
meno il paziente. 
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Procedure di emergenze

È quindi evidente che la presenza dei 
pulsanti di attivazione dei dispositivi di 
emergenza,  presenti in zona comandi, 

anche in sala RM risulti garanzia di 
maggiore tempestività di intervento nei 

casi in cui gli incidenti si verifichino 
durante le operazioni svolte dagli 
ƻǇŜǊŀǘƻǊƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ǎŀƭŀ wa 

(D.M. SALUTE 14/01/2021).
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Compiti  dellôEsperto Responsabile della Sicurezza in Risonanza Magnetica

¶ Predispone le procedure da seguire in caso di 

emergenza.

¶ Elabora le norme interne di sicurezza per quanto 

attiene la gestione del rischio.

¶ Assicura lôETICHETTATURA dei dispositivi medici e 

delle attrezzature amovibili presenti all'interno del 

SITO RM.
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ETICHETTATURA dei dispositivi e attrezzature 
amovibili presenti nel sito RM

ñLôETICHETTATURA di  un  dispositivo  medico  o di  una  
attrezzatura  deve  essere  riferita  a quanto  previsto  dalla  
norma  armonizzata  CEI EN 62570 : 2016 -01  ñPratiche  
standard  per  la marcatura  di  sicurezza  di  dispositivi  medici  e 
altri  oggetti  in  ambiente  di  risonanza  magneticaò che  
recepisce  integralmente  la norma  ASTM F2503 -13ò.

ñLôETICHETTATURA consente di discriminare attrezzature o 
dispositivi medici che non possono essere introdotti allôinterno 
della ZONA CONTROLLATA da quelli che possono essere 
introdotti liberamente o nel rispetto di prestabilite condizioniò.
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Indicazione delle 
modalità di utilizzo

Distanza dal magnete

Tempo di permanenza 
in sala esami
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ETICHETTATURA dei dispositivi e attrezzature 
amovibili presenti nel sito RM

Dispositivi ñMR-CONDITIONALò: lôetichettatura deve essere accompagnata dalla 
procedura di utilizzo del dispositivo  allôinterno della sala magnete


